
 

Скоростна кутия М=ръчна, АМТ=автоматична
**не се предлага от Valeo Service Eastern Europe

Съединители Valeo, вече налични, за товарни 
превозни средства, Euro 6

Марка и модел Двигател Скоростна кутия Тип съединител Нов комплект Рециклиран комплект

DAF XF105 & CF85
MX 408KM & 462KM M 430DTE 827284 827489**

MX 510KM M 430DTE 827379 827490**

IVECO EUROCARGO

Tector 4, Tector 6 M 395DBE 827262 827423**

Tector 4 M 362DBE
827460 827461
827462 827463
827464 827465**

Tector 6 M 395DBE 827466 827467**

IVECO STRALIS
Cursor 9, Cursor 11

AMT
430DTE

827175 827416
M 827468 827469

Cursor 13
AMT

430DTE
827176 827417

M 827470 827471

IVECO TRAKKER Cursor 13
AMT

430DTE
827176 827417

M 827470 827471

MAN TGS, TGX D2066, D2676
M

430DTE

809132 809133
809135 809136
827289 827290
827502 827503

AMT
827500 827501
827504 827505

MERCEDES ATEGO
OM934 M 362DBE

827446 827447
827448 827449

OM934 AMT 362SBE
827450 827451
827452 827453

MERCEDES ACTROS, 
AROCS, ANTOS

OM470, OM471, 
OM473, OM936 AMT 430SBE

827442 827443**
827521 827522**
827444 827445**

RENAULT D
DTI5

M
395DBE

827472 827473
AMT 827474 only new

DTI8
AMT 395DBE 827475 only new

M 430DBE 827476 only new

SCANIA P, G, R DC09, DC13
M

430DTE

827188 827189
827293 827294

AMT
827491 827492
827493 827494

SCANIA R DC16
M

430DTE
827295 827296

AMT 827495 827496

VOLVO FE, FL
D5K

M
395DBE

827472 827473
AMT 827474 only new

D8K
M, AMT 395DBE 827475 only new

M 430DBE 827476 only new

Тази таблица е само за информация. Данните, включени в таблицата, не могат да се използват
за избор на резервни части. Винаги, проверявайте крос референциите с оригиналните номера 
на производителя на превозното средство.

 

Съединители  
за камиони Valeo

ДЪЛГОТРАЙНОСТ
 Повишена издръжливост, заради високата износо 
и термична устойчивост на фрикционната повърхност 

 

МОЩНОСТ
 Valeo проектира феродови и притискателни дискове, които предават въртящ момент до 3.500Nm,
 с тях са оборудвани най-мощните тежкотоварни автомобили на пътя (до 730 конски сили)

САМОРЕГУЛИРАЩИ СЕ СЪЕДИНИТЕЛИ

 

МОЩНОСТ & ИЗДРЪЖЛИВОСТ
 Диафрагмата на притискателния диск е проектирана 
с предварително натоварване.  
Това спомага, за предаването висок въртящ момент 
и предпазва съединителя от приплъзване, при смяна 
на предавка.

ИЗКЛЮЧВАЩ ЛАГЕР
 Повечето съединители изтеглящ тип са окомплектовани 
с изключващ лагер, със система snap-on / snap-off

 

 Системата, осигурява сигурен и надежден монтаж 
на изключващия лагер, към притискателния диск.

 

 Системата, осигурява лесен монтаж и демонтаж 
на изключващия лагер.

 

КОМФОРТ
 Специалния дизайн на демфериращите пружини, елиминира 
вибрациите от двигателя при шофиране
 Пре демферните пружини, елиминират вибрациите от двигателя 
на празен ход 
Това осигурява комфортна и безшумна работа при шофиране

ЗДРАВИНА
 Специфична топлинна и повърхностна обработка на 
диафрагмата, увеличава експлоатационния интервал. 
Пластините, на диафрагмената пружина закалени, 
особено в частта, която е контакт с изключващия лагер.

Valeo е доставчик на съединители за оригинално вграждане, оборудвани 
с технология за саморегулиране SAT (Self Adjusting Technology).
SAT технологията, позволява самостоятелно регулиране на хода на 
притискателния диск, като компенсира износването. По този начин, се 
осигурява постоянно ниво на предавания въртящ момент, през целия 
сервизен интервал.


